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前言前言前言前言 
 

      这个测试手册是为有兴趣了解这个测试手册是为有兴趣了解这个测试手册是为有兴趣了解这个测试手册是为有兴趣了解和和和和论证论证论证论证灭火球灭火球灭火球灭火球超过超过超过超过 5555 人的团体人的团体人的团体人的团体
或者或者或者或者 VIPVIPVIPVIP 顾客顾客顾客顾客，，，，以以以以引导引导引导引导做做做做灭火球灭火球灭火球灭火球测试测试测试测试准备准备准备准备。。。。    

 
            这种灭火球是火灾防范这种灭火球是火灾防范这种灭火球是火灾防范这种灭火球是火灾防范技术技术技术技术的革新的革新的革新的革新。。。。它发明制作的目的是缓解火势它发明制作的目的是缓解火势它发明制作的目的是缓解火势它发明制作的目的是缓解火势

和扑灭建筑火和扑灭建筑火和扑灭建筑火和扑灭建筑火源源源源，，，，以及以及以及以及使用使用使用使用在任何在任何在任何在任何情况下的燃烧情况下的燃烧情况下的燃烧情况下的燃烧。。。。在顾客面前在顾客面前在顾客面前在顾客面前它是它是它是它是
否出现问题否出现问题否出现问题否出现问题，，，，那么将那么将那么将那么将按照按照按照按照测试手册的测试测试手册的测试测试手册的测试测试手册的测试得出结果得出结果得出结果得出结果。。。。    

 
            为了与灭火球的为了与灭火球的为了与灭火球的为了与灭火球的终端终端终端终端使用者建立使用者建立使用者建立使用者建立起起起起牢固的信任关系牢固的信任关系牢固的信任关系牢固的信任关系，，，，以及解决灭火以及解决灭火以及解决灭火以及解决灭火

球在应用中的问题球在应用中的问题球在应用中的问题球在应用中的问题。。。。Siam SafSiam SafSiam SafSiam Safeeeety ty ty ty PPPPrrrremier Co.,Ltdemier Co.,Ltdemier Co.,Ltdemier Co.,Ltd....    公司已经根据火公司已经根据火公司已经根据火公司已经根据火
警部的测试结果及接下来灭火球的灭火表现警部的测试结果及接下来灭火球的灭火表现警部的测试结果及接下来灭火球的灭火表现警部的测试结果及接下来灭火球的灭火表现制定了制定了制定了制定了这个测试手册这个测试手册这个测试手册这个测试手册。。。。    

     
            因此对于想要在顾客面前测试的测试者而言因此对于想要在顾客面前测试的测试者而言因此对于想要在顾客面前测试的测试者而言因此对于想要在顾客面前测试的测试者而言，，，，使用这个测试手册来使用这个测试手册来使用这个测试手册来使用这个测试手册来

测试是必不可少的测试是必不可少的测试是必不可少的测试是必不可少的，，，，引导测试使顾客增添信心引导测试使顾客增添信心引导测试使顾客增添信心引导测试使顾客增添信心，，，，以及以及以及以及让让让让测试能更加测试能更加测试能更加测试能更加
精确更具潜力精确更具潜力精确更具潜力精确更具潜力。。。。         

   
                          Mr.Mr.Mr.Mr.PhanawatnanPhanawatnanPhanawatnanPhanawatnan         Kaimart  Kaimart  Kaimart  Kaimart     

                                                                                    
                                                                                            常务董事常务董事常务董事常务董事    
                                                                                            发明者发明者发明者发明者    
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在测试灭火球时在测试灭火球时在测试灭火球时在测试灭火球时是禁止是禁止是禁止是禁止将油倒进托盘的将油倒进托盘的将油倒进托盘的将油倒进托盘的，，，，因为因为因为因为这种做法将导这种做法将导这种做法将导这种做法将导
致致致致现场的现场的现场的现场的人人人人员员员员处于危险境地处于危险境地处于危险境地处于危险境地。。。。 
 
 

由衷问候由衷问候由衷问候由衷问候 
 
Mr. Woradech  Kaimart  
常务董事  
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劝告劝告劝告劝告 
为了不让顾客要求在第三与第四实验室进行灭火球的测试和减少花费 
及节约时间，我们只希望你考虑在第一和第二实验室进行测试取样。 
........................................................................................................................................ 

 

测试仪器测试仪器测试仪器测试仪器 

                                           
  
                                            
 
                                                              

                                                          
                                                                                                        
       
           
 

                                               
 

                                                       
             

                                            
 

 
 
 
 

 

 

液体测量器 

 锤子 

   秒表 
  湿度表 

浇花器 锯
 

钻孔机     卷尺 
   测径器 

点火器 水桶 



 

   

Page 4 of 11 

 

    
测试警告测试警告测试警告测试警告 

 
 

1 这种易燃液体必须遵从测试手册操作。 
 
2 测量此类易燃液体必须与被展示的测试器械的容量一 致。 
 
3 木头的尺寸和湿度必须遵从接下来的测试指南。 
 
4 投掷灭火球时得注意，允许可再燃的液体及将灭火球投向
火焰中央,但木头不能被燃烧至灭火球化成。 
 
5 此灭火球必须投向火焰中央或根据火势投入。 
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第第第第 1 1 1 1 个个个个    测试场所测试场所测试场所测试场所    
水泥管道式测试水泥管道式测试水泥管道式测试水泥管道式测试    

    
1.1.1.1.工具工具工具工具    
    

1.1 一升容器，盛燃油。 
1.2 木材用测湿器。 
1.3 计时器。 
1.4 点火用木料。 
1.5 莲蓬淋壶。 
 

2.2.2.2.材料材料材料材料    
    

2.1 水泥套两根，规格直径 x 高=120X30 厘米。 
2.2 龙脑香木湿度不超过 13%，长 x 宽 x 高=120X5X5 厘米，数量 

36 根。 
2.3 混合燃油（柴油 2 公升汽油 3 公升），使用量 3 升。 
2.4 水泥 3 公斤。 
 

3.3.3.3.安装安装安装安装    
    

3.1 水泥套两个重叠。 
3.2 在第 1 根水泥套钻孔，中剖线约 15 厘米处。 
3.3 敷水泥在水泥套与地的接缝处。 
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4.4.4.4.排列木材排列木材排列木材排列木材    
    

4.1 木材斜插交叉中间呈凹型，中间的凹处适度不必太深。见图一 
5.5.5.5.测试方法测试方法测试方法测试方法    
    

5.1 在无风宽阔的环境。 
5.2 用淋壶淋湿全部木头，水泥套外最好不要有油溢出。 
5.3 点火，即及时 5 分钟。 
5.4 5 分钟后，抛掷灭火球进入火堆中部。 
5.5 火焰熄弱时，计时 2 分钟，火堆火焰将不会继续燃起。 
 

6.6.6.6.测试者测试者测试者测试者    
    

6.1 测试者应为使用灭火球的灭火专家。 
 

7.7.7.7.考虑项考虑项考虑项考虑项    
    
� 测试用木材的适度。 
� 风向。 
� 燃油燃烧时间。 
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图一图一图一图一            
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第二个测试场所第二个测试场所第二个测试场所第二个测试场所    
测试露天火灾测试露天火灾测试露天火灾测试露天火灾    

 

1.1.1.1.工具工具工具工具    
    

1.1 一升容器，盛燃油。 
1.2 木材测湿器。 
1.3 计时器。 
1.4 锤。 
1.5 莲蓬淋壶。 
1.6 木锯。 
1.7 木钻。 
1.8 钢卷尺。 
1.9 游标尺。 
1.10 引火木料。 
1.11 20 升油桶。 
 

2.2.2.2.材料材料材料材料    
    

2.1 后面用密度板，120x120x1.5 厘米（长 x 宽 x 高）。1 张 
2.2 侧面用密度板，120x90x1.5  厘米（长 x 宽 x 高）。2 张 
2.3 前面用密度板，50x120x1.5  厘米（长 x 宽 x 高）。1 张 
2.4 上面用密度板，40x120x1.5  厘米（长 x 宽 x 高）。1 张 
2.5 垫底用密度板，90x120x1.5  厘米（长 x 宽 x 高）。1 张 
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2.6 下方用镀锌铁皮，以防止燃油溢出。规格为 115145x0.05 厘米
（长 x 宽 x 高）。1 张 

2.7 铁丝。 
2.8 铁钉长度约 4.2 厘米，1 公斤。 
2.9 混合燃油（柴油 2 公升，汽油 3 公升），用 2 公升。 
2.10 龙脑香木湿度不超过 13%，120x5x5（长 x 宽 x 高）厘米。

44 根 
2.11 龙脑香木湿度不超过 13%，120x5x5（长 x 宽 x 高）厘米。

20 根 
 

3.3.3.3.排列木头排列木头排列木头排列木头    
    

3.1 用规格为 120x5x5 厘米 的木条竖立贴墙。 
3.2 用铁丝或者铁钉固定住。 
3.3 用规格为 115x5x5 厘米 的木条按图 2 所示放地上 
3.4 用规格为 120x50x1.5 厘米的密度板封住前面。见图 2 
3.5 用规格为 120x40x1.5 厘米的密度板封住上面。见图 2 
 

4444.... 测试方法测试方法测试方法测试方法    
    

4.1 在无风宽阔的环境。 
4.2 用油壶在木头上淋遍燃油。 
4.3 点火，即计时 3 分钟。 
4.4 计时完毕，即将灭火球投进木箱。 
4.5 火焰熄弱时，计时 2 分钟，木箱的火焰将不会再燃起。 
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5.5.5.5.测试者测试者测试者测试者    
    

5.1 测试者应为使用灭火球的灭火专家。 
 

6.6.6.6.记录测试结果记录测试结果记录测试结果记录测试结果    
 
6.1 测试前值得考虑 
 

� 测试用木材的湿度。 
 
� 风向。 

 
� 燃油燃尽的时间（抛掷灭火球前）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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图二图二图二图二 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


